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Vairlan teknillisen tutkimaskeskuksen (% T T niman khyisminan
MANAnNassa i 1amsn EIniuksEn oalkainan julkdizaminan on
eellittu wainn Waltion weknillisests tutkimuskeskokossta caadun
kirjallizen luvan pardgtaslla.

kas pinnoitus. Pinnoite on "Concrete

sealer" -nimisti aimstta.

- pinnoite kiytettaviksy talousvestsdi-

Vidissd. Pinnoite tules kosketukseen kylmdn talousveden kans-
s betonista valmistetuissa suurissa sHi14i8issi (120 = 10 =

Kemiallisessa tutkimuksessa midritettiin lasilewyille levite-
=l tystd pinnoitteesta mahdollisesti veteen siirtyvien aineiden
mifrdt (haihdutusiflnnis, fenoliyhdisteet, formaldehydi, aro-
maattiset amiinit, orgaaniset haintuvat yhdisteet sekd metal-

kromi ja nikkeldi). Pinmoitetuista betoni-
tiin wveteen siirtyvien aineiden kokonais-

midrd haihdutusjéddnniksend.

Kokeessa pinnoite irtosi lasilevystd hiutaleina minkd wuoksi

. Betonilonkareista pinnoite ei irronnut.

Tutkimustulokset aolivat tehtyjzan mddritvsten osalta hyvaksyt-

ipitoisuuksia =1 mddritetty. "Concrets
gen Koostumus palymeerityyppien suhtesn on

tfedqssa, mutta kaikkia monomesreja ja apuain=ita ei ole
ilmoitettu. Aineen hyviksyttavivyydestd talousvesikiytissid

tietoja.

Tutkimustulosten perustes]la katsotaan, ettd ndytteen mukainen

stumuksensa punlesta alintarvikkeen kanssa

kosketukseen joutuwista vleisistd kavtti=- ja kulutustarvik-
keista annetun asetuksen 364/85 ja kauppa- ja teollisuusminis-
teridn padtiksen I65/B5 vaatimukset aiotussa kdyttdtarkodtuk-

ArwErelning 4v Sratans taknizks tarskningscanorat (WTT) namn
i reklamsyfes &ller dabeis publicering av denra rappost till&es
pndast mizd skriftligt begivande frla Statens sekniskz forsknings-
central.
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Aistinvarainen tutkimus

Aistinvaraisessa tutkimuksessa pinnoitettuja Tewyjd seisotet-
tiin kolmen vuorokauden ajan vesijohtovedessi {1 dm? niytet-
ti/1 wettd) huoneenlZmpdtilassa pinnoitteesta vetesn mahdolli-
sesti siirtyvdn virhehajun tai -maun tutkimiseksi. MWiytettd
irtosi veteen hiutaleina, minkd vuoksi wvesi suodatettiin ennen
arviointia. Aistinvaraisessa tutkimuksessa todettiin, ettei
niytelevyistd allut siirtynyt seisotuskokeissa selvdsti
havaittavaa vierasta hajua tai makus veteen.

Tutkimuksen perusteella ndytteen mukainen pinnoite soveltuu

hajun ja maun osalta ajottuwn kiyttitarkoitukseen edellytitden
ettE pinnoite ei jrtoca alustastaan.

Espoo 27.3.1986

Sos?
VALTION TEKMILLINEW TUTKIMUSKESKUS
Elintarvikelaboratorio
..'H
Laboratorionjohtajan varamies Heikk
= ] B
;ﬂf;yi-ég : ﬁgi;ﬂqufguéuan
Tutkija Thea 5{f11dinen=Malm
""\-\_.-"-
HP/T51/me/ehf
Valtien wknillisen tutkirmuskeskuksen [VTT) nimen kdyrraminen Anwandning sy S1aens 1Wkniska torakaingecentrals VT T rama
mainoanzssa t2i timan selasuksen asittainen pulEpiEAMItan an 7 oreklamsg e ellee delyis publicering av denna rapoort til 18
sallicty waln Valrian teknillizssri Juekimuikesskukeists ssadun endast med skriftlegt begivands frin Sratens tekniska farsknings:
kirjallisan lusan perusiealla, cencral.

Ma 3105 TF-01



