CHESTERTON. PINNOITTEET (Livotinpohjaiset)

RUOSTESUOJA . o
RASKAASEEN KAYTTOON

Pinnoittaa ja suojaa metallin niinkuin
maali. Vaatii vain hyvin vahaisen
pintavalmistelun. Helposti poistettavissa.

Helppoa kayttaa

Tarvitaan vain hyvin vahan pintavalmistelua. Kayta upottamalla,
sivelemalla tai suihkuttamalla katevasti aerosolipullosta, Kuivuu
kosketeltavaksi alle neljassa tunnissa. (RUOSTESUQOJA ei poista
ruostetta, mutta irtoruosteen perusteellisen poiston jalkeen voi tuotetta
panna ruostuneille pinnoille estdmaan lisaruostumisen.)

Kestaa kauan

Kestava murenematon kalvo kestda hankautumista. Kalvolle tulleet
naarmut korjaantuvat yleensa itsestaén “venyvan vahamaisen” kalvon
pyrkiessa sulkeutumaan. Jo yhdenkin kerroksen muodostama sitkea
pinta on vaikutukseltaan yhta tehokasta kuin useat maalit.

Merkinnéat nakyvat

Lapikuultavan pinnoitteen lapi nakee metallipinnoilla olevat merkinnat,
jotka peittyisivat maalien alle. Kullankeltaisen vérin ansiosta on helppo
todeta kerroksen olemassaolo ja metallipinnan kunto voidaan todeta
sen lapi.

Helppo poistaa

Pinnoitteen voi nopeasti ja taydellisesti poistaa CHESTERTON
PUMPPUJEN, VENTTIILIEN JA KONEIDEN PUHDISTUSAINEELLA,
MOOTTORIEN RASVANPOISTOAINEELLA tai VARMUUSLIUOTIN-
PUHDISTUSAINEELLA N:o 261.

SYOPYMISTA EHKAISEVIA
PINNOITTEITA ON TESTATTU
AVOVAJASSA JOPA 2 VUODEN AJAN

KAYTTOKOHTEITA:

Suojaa raudan ja terdksen ruostumiselta seka sisalla etta ulkona
jopa kahden vuoden ajan. Antaa kestavan suojan metallille,
tyokaluille, laitteille, valmistuksen alaisille osille, séiliille,
rakennuksille, koneille, putkille, valuille, varastoiduille tanko- ja
levymetalleille. Estdd ruosteen muodostumisen laitteisiin,
varastoituihin metallilevyihin, meistettyihin tai varastoituihin

osiin. Ruiskuta pumpuille, liittimille, venttiileille, saranoille. Kayta 4 /
pinnoilla, jotka ovat alttiina kosteudelle tai vedelle. Suositellaan // ;
pitkaaikaisesti varastoitavien kromi- ja messinkilaitteiden seka /
sylinterisarjojen suojaamiseen. Suojaa autot ja laitteet ME

merikuljetuksessa. Suojaa ulkona séilytetyt rakennusteollisuuden
laitteet, putket ja koneet syopymiselta.

Kuivuu liuottimien haihtuessa

Naarmut korjaantuvat itsestdan
“venyvan vahamaisen' kalvon
sulkeutuessa.

TALLI

ERIKOISOMINAISUUKSIA:
[] Kestaa kauan

[ I Helppoa kayttaa

1 Helppo poistaa

[] Taydellinen ruostesuocja
[] Itsekorjautuvaa

[] Taipuisaa

[l Lapikuultavaa

[] Kosteussuoja

1 Tayttaa U.S.A:n puolustuslaitoksen vaatimukset
[l Suojaa ulkoilmassa.




CHESTERTON.

RUOSTESUOJA . s
RASKAASEEN KAYTTOON

TURVALLISEN KAYTON OPAS

Liuotinpohjainen pinnoite—Leimahduspiste 43°C.—
TLV 200

Tayttaa U.S.A.:n MIL-C-16173D vaatimukset, laatu 1 ja 4
Tehokasta 80°C asti.

TURVALLISUUSOHJEITA:

Paaasiallisin taman tuotteen kayttodn liittyva
turvallisuusvaara johtuisi hoyryjen liiallisesta hengittamisesta.
Kuten on laita kaikkien orgaanisia liuottimia sisaltavien
tuotteiden kanssa, niin mahdollisia sytytyslahteita ja toistuvaa
kosketusta ihon kanssa on valtettava. Tuote voi olla
vahingollista tai haitallista, jos sité nielldan suuria madria.

KAYTTOJA: " il
CHESTERTON RUOSTESUOJA RASKAASEEN KAYTTOON suojaa
raudan ja terdksen ruostumiselta teollisuus-, autoteollisuus- ja
laivakohteissa seka sisélld etta ulkona jopa 2 vuoden ajan. Se on
monipuolinen ja erittéin tehokas ruostumisen ehkaisyaine
pitkaaikaiseen raskaaseen kayttoon.

OMINAISUUDET:

WEH cmnrmas s Kullankeltainen

BEING. e WSy 0,8kg/l

Leimahduspiste ......... 45°C

Valumispiste ........... 80°C

Kalvon paksuus ......... 0,035mm

Peittokyky ............. 17,2m?/| 25°C |ampétilassa

Kuivumisaika ........... 2 tuntia kosketeltavaksi, 12 tuntia
taydellisesti

Suojausaika ............ Vajavarastoinnissa 2 vuotta

CHESTERTON RUOSTESUOJA RASKAASEEN KAYTTOON kestaa
98% suhteellista kosteutta 50°C lampétilassa 1000 tuntia ja 20%
suolaroisketta 1000 tuntia.

KAYTTOOHJEET: .

Pinnan on oltava puhdas liasta, oljysta, rasvasta, kosteudesta,
ruosteesta, néyhdasta jne. Kayta ruiskua, sivellinta, upotusta, riepua,
6ljyruiskua tai pitkanokkaista oljykannua. Annostele tasaisesti. Ota
kayttaessasi huomioon varoitukset. Tuotetta voi kayttaa yhtena tai
useampana kerroksena. Anna kuivua kerrosten valilla. Kuivuu
taydellisesti 12 tunnissa.

Poista tuote CHESTERTON PUMPPUJEN, VENTTIILIEN JA
KONEIDEN PUHDISTUSAINEELLA, MOOTTORIEN
RASVANPOISTOAINEELLA tai VABMUUSLIUOTIN-
PUHDISTUSAINEELLA N:o 261. CHESTERTON RUOSTESUQJA
RASKAASEEN KAYTTOON ei poista ruostetta, mutta irtoruosteen
perusteellisen poiston jalkeen voi tuotetta panna ruostuneille pinnoille
hidastamaan lisaruostumista. Parhaan suojan aikaansaamiseksi on
pintojen oltava puhtaat ja ruosteettomat.
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