CHESTERTON E=RIKOISHUOLTOTUOTTEET (Kintes urien tayte)

TECHNICAL PRODUCTS
DIVISION

VALVELON 3500

[] Tiivistaa venttiilit ja laipat
[ ] Ei kovetu

[] Ei tartu kiinni

[1100% PTFE

Mukautuu pinnan mukaan,

mutta ei pursu ulos

3500 Valvelonin ainutlaatuisesta rakenteesta johtuen se voi
venttiiliin tai laipalle asennettaessa puristautua kaikkiin suuntiin,
tayttaa kaikki kolot ja mukautua pinnan mukaan. Samalla
kuitenkin ulospursuminen estyy hyvin tehokkaasti tuotteen
molekyylien suuntauksen ansiosta.

100% puhdas PTFE tiivistysaine

N:o 3500 ei sisalla mitaan halpoja tayteaineita tai muita
laimentimia, jotka heikentaisivat polytetrafluorietyleenin (PTFE)
erinomaista kemikaalien kestokykya ja lampdominaisuuksia.

Kayta joko tiivistyspesassa tai

laipalla

Tata monipuolista tuotetta voi kayttaa seka ventiilin
pakkaamiseen etta levytiivisteeksi. Taméa monipuolisuus
pienentaa kallista punos- ja levytiivisteiden varastointitarvetta.
Yksi koko sopii kaikkialle.

Erinomainen kemikaalien kestokyky
Valvelon on kemiallisesti reagoimatonta ja kestad useimpia
kemikaaleja. Sitd voi kayttaa hoyryn, jadhdytysaineiden,
orgaanisten liuottimien, kaasujen, emaksisten yhdisteiden (sulia
emaksisia alkalimetalleja lukuunottamatta) ja happojen
yhteydessa.

Laaja kayttélampétila- alue
Valvelon pysayttaa vuodot aarimmaisen kylmasta —240°C
kovaan 260°C kuumuuteen saakka.

Kayttdvalmista katevalla puolalla
Kayttdvalmista sellaisenaan. Pura puolalta tarvittava pituus
tuotetta, katkaise ja kayta. Ei kovettamista! Ei kuivaamista! Ei
sekoittamista! Kokoa laite ja pane se takaisin kayttéon. Ei
odottamista!
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TECHNICAL PRODUCTS
DIVISION

Turvallisen kdyton opas

Kiinte& urien tayte

TURVALLISUUSOHJEITA

260°C ylapuolelle kuumennettuina alkavat
perfluorihiilihartsit erittaa hoyryja, jotka saattavat
hengitettyina aiheuttaa lyhytaikaista sairautta.

Kayttoja:
Venttillikarojen pakkaaminen ja erikoismuotoiset
laippatiivisteet.

Kemiallinen vastustuskyky:

Soveltuu héyrylle, suolavedelle, iimalle, jaahdytysaineille,
rikkihapolle, kloorivetyhapolle, typpihapolle, kromihapolle,
natriumhydroksidille, kaliumhydroksidille, palodljylle, bensiinilie,
perkloorietyleenille, vedylle, ammoniakille, fluoratuille liuottimille,
kloorille, propaanille, butaanille, typelle ja aineille, joiden pH on
0-14.

Ala kayta nestemaisen tai kaasumaisen hapen, sulien
alkalimetallien tai erdiden harvinaisten halogenoitujen yhdisteiden
kanssa.

Kéayttoohjeet

Venttiilikarat

Poista vanha tiiviste. Poista karalta kaikki irtoaineet. Kierra useita
kerroksia Valvelonia karalle, niin etta tiivistyspesa tayttyy. Kiristé
laippamutteri. Yleensa voi kayttaa mita Valvelon-kokoa tahansa ja
valittavana on kolme eri paksuutta, joilla voi kétevasti ja helposti
tayttaa tiivistyspesan. Ald kayta venttileissa, joissa sateisvalys on
yli 0,05mm ja laitteen paine ylittaa 35kgicm”.

Laippapinnat

Poista entinen tiiviste. Poista laipan pinnalta kaikki limaaineet.
Kayta yhta Valvelon- séietta ja kierré se kaikkien reikien ja pinnan
epatasaisuuksien ymparille. Suositellaan kohteisiin, joissa paine
ei ylita 35kg/cm?,
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